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Info
Montagesystem für Säulenschwenkkrane
Patentiertes VerbundAnker-System
Zur Direktmontage auf ebenem Betonboden (Betonqualitat B25, Dicke mind. 190 mm)
inklusive VerbundAnker und Schrauben.
Schnelle und einfache Ausrichtung der VerbundAnker-Platte durch integrierte  
Ausrichtschrauben. Schnellerer Ausgleich von unebenen Böden durch definierte,  
elastische Auflage mit VETTER-Ausgleichspuffern – aufwändiges Unterlegen entfällt.
Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezial-Montagemörtel zur  
gleichmäßigen Druckbelastung und sofortigen Inbetriebnahme. Spart Zeit und Geld!
1. Versenkte VerbundAnker, keine Stolperkanten 
2. Standrahmen für schaukelfreie Auflage
3. Kranfuß direkt an Platte angeschraubt
•  AnkerFix-System:
Klassische Fundamentbefestigung (Tiefe 1000 mm)
inklusive Ankerschrauben, Muttern, Scheiben,
Schablonen und Fundamentherstellanleitung

Anker-
Fix-System

1. Dynamic-VerbundAnker
2. Betonboden
3. VerbundAnker-Platte
4. Säulenschwenkkran
5. Säulenschwenkkran direkt an  
VerbundAnker-Platte angeschraubt
6. Ausgleichspuffer inkl. Spezial-Montagemörtel
7. Ausrichtschrauben
8. Integrierte versenkte Schraubverbindungen

zu 6. Ausgleichspuffer gleicht 
Bodenunebenheiten aus.
zu 7. Ausrichtschrauben helfen  
bei der Ausrichtung der  
VerbundAnker-Platte.

Info
 •  Optimal für niedrige Hallen
•  Besonders robust
•  Andere Ausladungen möglich
•  Umfangreiches Zubehör erhältlich
•  Elektrischer Schwenkantrieb optional
•  Einfache Montage durch VerbundAnker-System

Info
 •  Preisgünstige, leichte Konstruktion
•  Andere Ausladungen und Zubehör erhältlich
•  Einfache Montage durch VerbundAnker-System

Die Säulen- und Wandschwenkkrane sind für den leichten Einsatz in der Industrie gedacht.

•  Einstufung nach EN 13001 HC2, S2
•  Elektrik: abschließbarer Netzanschlussschalter, Stromzuführung bis Ausladung 

3000 mm ausgeführt als Rundkabel, darüber hinaus als Rundschleppkabel
•  Betriebsspannung: 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V

Säulenschwenkkran ~270° und 
Wandschwenkkran ~180°

1 ASSISTENT AS Säulenschwenkkran
 Tragfähigkeit 125 kg 125 kg 125 kg 250 kg 250 kg 250 kg 500 kg 500 kg 500 kg
 Ausladung A 3000 mm 4000 mm 5000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm

 Bauhöhe B 2790 mm 2790 mm 2790 mm 2790 mm 2845 mm 2845 mm 2790 mm 2845 mm 2845 mm
 Fundamentkantenlänge 900 mm 1050 mm 1050 mm 1050 mm 1250 mm 1350 mm 1100 mm 1300 mm 1450 mm

 Flanschbreite F 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm 120 mm 120 mm 91 mm 120 mm 120 mm
Kran ohne  
Elektrokettenzug  

Bestell-Nr. 99000...
€ 

...01072   
2062,00 

...01073   
2163,00 

...01074   
2243,00 

...01075   
2062,00 

...01076   
2640,00 

...01077   
2732,00 

...01106   
2003,00 

...01078   
2490,00 

...01079   
2640,00 

 Hebezeugbauhöhe (C) 406 mm 406 mm 406 mm 406 mm 406 mm 406 mm 458 mm 458 mm 458 mm
Kran mit  
Elektrokettenzug  

Bestell-Nr. 99000...
€ 

...01080   
3862,00 

...01081   
3963,00 

...01082   
4043,00 

...01083   
3940,00 

...01084   
4503,00 

...01085   
4590,00 

...01107   
4193,00 

...01086   
4699,00 

...01087   
4835,00 

AnkerFix-System  Bestell-Nr. 99000...
€/Mehr-

preis

...01025   
259,00 

...01025   
259,00 

...01025   
259,00 

...01025   
259,00 

...01010   
304,50 

...01010   
304,50 

...01025   
259,00 

...01010   
304,50 

...01010   
304,50 

 Ø Verbundanker-Platte 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm 630 mm 630 mm 530 mm 630 mm 780 mm
VerbundAnker-System  Bestell-Nr. 99000...

€/Mehr-
preis

...61398   N 
601,50 

...61399   N 
601,50 

...61400   N 
601,50 

...61401   N 
601,50 

...61402   N 
819,00 

...61403   N 
813,00 

...61404   N 
581,00 

...61405   N 
832,50 

...61406   N 
1060,00 

(8373)

2 ASSISTENT AW Wandschwenkkran
 Ausladung (A) 3000 mm 4000 mm 5000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm

 Flanschbreite (F) 91 mm 91 mm 91 mm 91 mm 120 mm 120 mm 91 mm 120 mm 120 mm
 Horizontalkraft Hk max. 9 kN 12 kN 16 kN 14 kN 21 kN 27 kN 16 kN 26 kN 35 kN

 Vertikalkraft Vk max. 3 kN 3 kN 3 kN 4 kN 5 kN 5 kN 6 kN 7 kN 7 kN
 Tragfähigkeit 125 kg 125 kg 125 kg 250 kg 250 kg 250 kg 500 kg 500 kg 500 kg

Kran ohne  
Elektrokettenzug  

Bestell-Nr. 99000...
€ 

...01090   
1260,00 

...01091   
1371,00 

...01092   
1431,00 

...01093   
1260,00 

...01094   
1568,00 

...01095   
1678,00 

...01104   
1184,00 

...01096   
1415,00 

...01097   
1568,00 

Kran mit  
Elektrokettenzug*  

Bestell-Nr. 99000...
€ 

...01098   
3049,00 

...01099   
3165,00 

...01100   
3234,00 

...01101   
3126,00 

...01102   
3447,00 

...01103   
3556,00 

...01105   
3400,00 

...01070   
3650,00 

...01071   
3779,00 

(8373)

3 Praktikus PS Säulenschwenkkran
 Tragfähigkeit 125 kg 125 kg 125 kg 250 kg 250 kg 250 kg 500 kg 500 kg 500 kg
 Ausladung A 3000 mm 4000 mm 5000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm
 Bauhöhe (B) 3290 mm 3290 mm 3290 mm 3290 mm 3290 mm 3290 mm 3290 mm 3290 mm 3290 mm

 Flanschbreite (F) 55 mm 55 mm 64 mm 55 mm 82 mm 82 mm 82 mm 82 mm 100 mm
Kran ohne  
Elektrokettenzug  

Bestell-Nr. 99000...
€ 

...01045   
2019,00 

...01046   
2096,00 

...01047   
2247,00 

...01048   
2019,00 

...01049   
2193,00 

...01050   
2501,00 

...01051   
2315,00 

...01052   
2581,00 

...01053   
2776,00 

 Hebezeugbauhöhe (C) 406 mm 406 mm 406 mm 406 mm 406 mm 406 mm 458 mm 458 mm 458 mm
Kran mit  
Elektrokettenzug  

Bestell-Nr. 99000...
€ 

...01054   
3819,00 

...01055   
3896,00 

...01056   
4026,00 

...01057   
3897,00 

...01058   
4050,00 

...01059   
4378,00 

...01060   
4504,00 

...01024   
4776,00 

...01023   
4984,00 

 Ø Verbundanker-Platte 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm 630 mm 630 mm 780 mm 780 mm
 Neu-Kennzeichen NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU NEU 

VerbundAnker-System  Bestell-Nr. 99000...
€/Mehr-

preis

...61407   N 
601,50 

...61408   N 
601,50 

...61409   N 
581,00 

...61410   N 
601,50 

...61411   N 
581,00 

...61412   N 
832,50 

...61413   N 
832,50 

...61414   N 
1060,00 

...61415   N 
1085,00 

(8373)

4 PRAKTIKUS PW Wandschwenkkran

* Standardhubhöhe 3 m, Steuerkabellänge 2 m, andere Tragfähigkeiten, Ausladungen und Bauhöhen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten!

 Ausladung A 3000 mm 4000 mm 5000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm
 Flanschbreite (F) 55 mm 55 mm 64 mm 55 mm 64 mm 82 mm 82 mm 82 mm 100 mm

 Horizontalkraft Hk max. 8 kN 11 kN 15 kN 13 kN 18 kN 25 kN 25 kN 34 kN 45 kN
 Vertikalkraft Vk max. 2 kN 2 kN 3 kN 4 kN 4 kN 4 kN 6 kN 7 kN 7 kN

 Tragfähigkeit 125 kg 125 kg 125 kg 250 kg 250 kg 250 kg 500 kg 500 kg 500 kg
Kran ohne  
Elektrokettenzug  

Bestell-Nr. 99000...
€ 

...01028   
1134,00 

...01029   
1219,00 

...01030   
1369,00 

...01031   
1134,00 

...01032   
1297,00 

...01033   
1481,00 

...01034   
1268,00 

...01035   
1400,00 

...01036   
1622,00 

Kran mit  
Elektrokettenzug*  

Bestell-Nr. 99000...
€ 

...01037   
2922,00 

...01038   
3016,00 

...01039   
3157,00 

...01040   
3000,00 

...01041   
3172,00 

...01042   
3353,00 

...01043   
3475,00 

...01044   
3599,00 

...01022   
3834,00 

(8373)
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5 TAGE ABGEHEND

1. TRANSPORT
SCHWENKKRANE
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